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1. INTRODUCTION
1.1 Objet de I'étude

Dans le cadre du projet de la Maison de I'Eau de I'ISLE-ADAM (95), sur les parcelles AA 17, AA 97, AA 99, AA
100 et AA 102, la Mairie de I'ISLE-ADAM a confié¢ a HYDPOLL la réalisation d'une étude hydraulique et

reglementaire des parcelles concernées et une notice PPRI.

1.2 Le site d’étude

Le site d'étude concerne les parcelles AA 17, AA 97, AA 99, AA 100 et AA 102 de I'ISLE-ADAM (95), d'une

emprise cadastrale totale d’environ 2 717 m=.

La figure ci-aprés localise le site d'étude.

AVA = 01

Légende
[ Emprise du projet
[] cadastre

Figure 1: Localisation du projet - Source : IGN et cadastre.gouv.fr

1.3 Leprojet

Le projet vise a construire un batiment d’environ 120 m? en remplacement du batiment existant de méme

emprise. Aucun plan de masse du projet n‘est actuellement disponible.
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2. CONTEXTE HYDRAULIQUE ET REGLEMENTAIRE DU SITE D’ETUDE

2.1 Analyse du contexte environnemental du site d’étude

2.1.1 Contexte géologique

Dapres la carte géologique n° 153 de L'ISLE-ADAM au 1/50 000 (cf. Figure 2) et la coupe géologique du
sondage BSSO00LHXQ issue de la Banque de données du Sous-Sol (BSS) du BRGM, Ia succession lithologique

attendue au droit du projet, de la surface vers la profondeur, est présentée ci-apres :
e Remblais potentiels,

¢ Alluvions modernes (Fz) de I'Oise, sous forme de sables, graviers, limons et argiles, jusqu’a environ 10

m de profondeur,

e Calcaire de Saint-Ouen puis calcaires du Lutétien jusqu'a environ 30 m, altérés en téte (a confirmer

par la coupe du sondage BSS).

La figure ci-apres localise le site d’étude sur la carte géologique.
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Figure 2 : Extrait de la carte géologique n° 153 de L'ISLE-ADAM au 1/50 000 (Source : BRGM)
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2.1.2 Contexte pédologique

Le site d’étude se trouve en zone potentiellement humide selon la carte de pré-localisation des zones humides

d'lle-de-France. Un diagnostic de zone humide sera donc nécessaire pour vérifier I'hydromorphie des sols.

" [ Emprise du projet i

" Prélocalisation des zones humides en lle de France &

[] Classe C : Faible probabilité, & vérifier. ]
—— Cours d'eau Metropole

Figure 3 : Extrait de la carte des zones a dominante humide [Source : Agence de I'eau Seine-Normandie)
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2. Contexte hydraulique et réglementaire du site d'étude

2.1.3 Contexte hydrogéologique

Selon les données de la BDLISA, I'entité hydrogéologique affleurante au droit du site correspond aux alluvions
de I'Oise. Par leur nature, les alluvions contiennent une nappe peu profonde. Lors des crues, cette nappe peut
devenir affleurante et peut provoquer des inondations. Le site se trouve en zone potentiellement sujette aux

débordements de nappe.

Ot
§ Sitelaietude)

Légende
[ Emprise du projet

—— Cours d'eau Metropole

Innondation par remontée de nappe

I Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe
[ Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave

[] Pas de débordement de nappe ni d'inondation de cave

Figure 4 : Extrait de la carte des risques d'inondation par remontée de nappe (Source : Géorisques)

La nappe se trouvant a une faible profondeur sur le site d'étude, l'infiltration des eaux usées est proscrite et
I'infiltration des eaux pluviales est fortement contrainte. Les eaux genérees par le projet de la Maison de I'Eau

devront donc étre gérées sans recours a l'infiltration.

Réf: AF-2026.06-290.v02 JLER/JIN. 29/07/2026 Page 7/19



D ETUDE DU CONTEXTE HYDRAULIQUE ET REGLEMENTAIRE ET NOTICE PPRI
2. Contexte hydraulique et réglementaire du site d'étude

CLIENT : VILLE DE L'ISLE-ADAM
@HydPOII 45 GRANDE RUE, 95290 L'ISLE-ADAM
& b

Hydragéologie - Géothermie - Hydraulique - Pollution

2.1.4 Contexte hydrologique

Le site d’étude se situe a proximité de I'Oise, située a moins de 50 m.

[ Emprise du projet
~ Cours d'eau Metropole

Figure 5 : Cours d’eau proche du site (Source : IGN, BDTOPO)

La station hydrométrique H2260001 est la station la plus proche du site d'étude. Cette station fournit les débits

de crue statistiques (quantiles) de I'Oise, compris entre 380 et 550 m3/s selon la période de retour considéree.
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Cliquer sur les données du graphe pour verrouiller les informations et cliquer sur les intitulés dans la légende a gauche pour
afficher/masquer une courbe ou un objet

Légende

Valeurs de I'échantillon (fréquence empirique)

Valeur bonne
Valeur douteuse
Valeur non qualifiée

Résultats de I'ajustement
= Intervalle de confiance

Courbe théorique

Zone(s) de doute

Intervalle dont les valeurs sont douteuses

Figure 6 : Courbe débit-fréquence a la station H2260001 de I'Qise (Source : Hydroportail, le 07/11/2025)

Biennale (médiane) Quinquennale Décennale
Période de retour de la crue
(2 ans) (5 ans) (10 ans)
Débit associé (m?3/s) et intervalle de 380 446 446
confiance [338; 432] [382; 539] (382 539]

Tableau 1 : Période de retour et débits associés pour I'Oise a la station H2260001 (Source : Hydroportail, le 07/11/2025)

Le débit de la crue centennale n’est pas fourni par I'Hydroportail.

Les crues historiques données par le site Vigicrues.gouv.fr a cette station sont les suivantes.

Hauteur d'eau induite a la Débit de la crue a la station Periode de retour de la crue
Date de la crue .
station (m) (m3/s) (ans)
01/1926 6,15 Non - disponible Non - disponible
02/1995 5,98 Non - disponible Non - disponible
02/2021 4,77 Non - disponible Non - disponible

Tableau 2 : Crues historiques a la station H2260001 de I'Oise (Source : vigicrues.gouv.fr)
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2.2  Analyse du contexte réglementaire du site d’étude

Le SDAGE Seine-Normandie pour la période 2022-2027 a éte adopte le 23 mars 2022 et présente deux

principaux objectifs a savoir :
e Objectifs du SDAGE en matiére d’état des masses d’'eau ;

e Objectifs en matiere de couverture par les SAGE.

Le SDAGE 2022-2027 fixe plusieurs dispositions rassemblées en 5 orientations fondamentales permettant
d’atteindre les objectifs fixés :
e Orientation fondamentale 1 : Des rivieres fonctionnelles, des milieux humides préservés et une
biodiversité en lien avec I'eau restaurée

¢ Orientation fondamentale 2 : Réduire les pollutions diffuses en particulier sur les aires d'alimentation de
captages d’eau potable

¢ Orientation fondamentale 3 : Pour un territoire sain, réduire les pressions ponctuelles

o Orientation fondamentale 4 : Assurer la résilience des territoires et une gestion équilibrée de la ressource
en eau face au changement climatique

¢ Orientation fondamentale 5 : Agir du bassin a la céte pour protéger et restaurer la mer et le littoral
Pour I'état des lieux du bassin de la Seine et des cours d'eau cdtiers normands, les milieux aquatiques ont éte
découpés en « masses d'eau » homogenes par leurs caractéristiques et leur fonctionnement écologique ou
hydrogéologique, constituant des unités de gestion. La masse d’'eau souterraine concernée indirectement par

ce projet est référencée comme suit : Alluvions de I'Oise, FRHG002.

L'etat chimique et quantitatif de cette masse d’eau est a confirmer sur la fiche masse d’eau FRHG002 du SDAGE
2022-2027 en vigueur.

Le tableau ci-apres détaille le positionnement du projet vis-a-vis des orientations du SDAGE 2022-2027.

Orientations Fondamentales du SDAGE Actions entreprises par le projet

Objectif 1 : SDAGE en matiére d’'état des Masses d'eau

Orientation fondamentale 1 : Des riviéres fonctionnelles, des milieux humides préservés et une biodiversité en lien
avec I'eau restaureée

Orientation 1.1 - Préserver les milieux humides et aquatiques L'ISLE-ADAM est soumise a un Plan de Prévention du
continentaux et littoraux et les zones d’expansion des crues Risque d’'inondation (PPRi).

pour assurer la pérennité de leur fonctionnement R -
D’aprés les cartes et la localisation de la parcelle, le

projet se trouverait dans une zone d’expansion des
crues de I'Oise.

Orientation 1.2 - Préserver le lit majeur des rivieres et les
milieux associés nécessaires au bon fonctionnement
hydromorphologique et a I'atteinte du bon état Le projet impacterait donc le lit majeur de I'Oise.

Orientation fondamentale 2 — Réduire les pollutions diffuses en particulier sur les aires d’alimentation de captages en
eau potable

Réf: AF-2026.06-290.v02 JLER/JIN. 29/07/2026  Page 10/19
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Orientations Fondamentales du SDAGE

Orientation 2.1 - Préserver la qualité de I'eau des captages
d’eau potable et restaurer celle des plus dégrades

Orientation 2.4 - Aménager les bassins versants et les
parcelles pour limiter le transfert des pollutions diffuses

Actions entreprises par le projet

Aucun prélevement n’est prévu aussi bien en phase
chantier qu’en phase définitive.

Le projet, a vocation d’équipement public (Maison de
I'Eau), n'est pas de nature a générer de pollution des
eaux souterraines.

Orientation fondamentale 3 — Pour un territoire sain : réduire les pressions ponctuelles

Orientation 3.2 - Améliorer la collecte des eaux usées et la
gestion du temps de pluie pour supprimer les rejets d’eaux
usées non traitées dans le milieu

La nappe étant subaffleurante, l'infiltration ne peut
étre retenue : les eaux pluviales seront gérées par
rétention et rejet a débit régulé. Toutes les
dispositions seront prises pour maintenir une bonne
collecte des eaux.

Le projet prendra en compte les prescriptions des
documents d’'urbanisme et de gestion des eaux
pluviales en vigueur.

Orientation fondamentale 4 — Pour un territoire préparé : assurer la résilience des territoires et une gestion equilibrée
de la ressource en eau face aux enjeux du changement climatique

Orientation 4.1 - Limiter les effets de I'urbanisation sur la
ressource en eau et les milieux aquatiques

Le cours d’eau le plus proche du site est I'Oise, le
projet est localisé dans une zone inondable par
débordement.

Aucun prélévement dans la nappe n’est a attendre.

Orientation 4.2 - Limiter le ruissellement pour favoriser des
territoires résilients

Le projet limitera le ruissellement par une gestion des
eaux pluviales a la parcelle, adaptée a la contrainte de
nappe subaffleurante et a la zone inondable.

Orientation fondamentale 5 - Protéger et restaurer la mer et le littoral

Orientation 5.4 — Préserver et restaurer la fonctionnalité des
milieux aquatiques littoraux et marins ainsi que la biodiversité

Le projet devra étre localisé par rapport aux zones
protégées (ZNIEFF, Natura 2000 etc...).

Tableau 3 : Compatibilité entre les orientations du SDAGE Seine-Normandie 2022-2027 et le projet étudié

Le site d’étude n’est concerné par aucun SAGE.

! Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux : SAGE
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Le site d’étude est concerné par le PLU de I'ISLE-ADAM approuveé par arrété le 23/05/2019.
Le PLU indique la nécessité de la prise en compte du TRI lle-de-France, ainsi que du PPRi de I'Oise.

Le PLU indique que, dans les secteurs soumis au risque d’inondation li¢ aux crues de I'Oise, il importe de
respecter les dispositions de I'arrété Préfectoral du 05 juillet 2007 instituant le PPRI de la Vallée de I'Oise, et le

réglement du PPRI, afin notamment de :

e Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, et les limiter dans les autres

zones inondables,
e  Préserver les capacités d'écoulement et d’expansion des crues,

e Sauvegarder I'équilibre des milieux, dépendant des petites crues et la qualité des paysages.

Le site d'étude est situé dans I'emprise du PPRi de la Vallée de I'Oise. Le site est compris en « zone verte,

naturelle ».

« Cest une zone naturelle dont le role régulateur sur les crues a été evoque. L objectif est de la conserver dans
son intégralité tout en permettant aux habitants daméliorer leur cadre de vie. A ce titre, il ne sagit pas de
transformer un abri en réesidence secondaire, ou une véranda en une nouvelle piece dhabitation. Les
extensfions de constructions dont l'emprise au sol est deja supérieure a 60 m? sont donc permises _jusqu a
concurrence de 20 m? Les nouveaux amenagements seront limités aux activiteés de carriere (dans certaines
conditions), de loisir et de tourisme en lialson avec la voie deau, et compatible avec le role des champs

dexpansion des crues.

I s agit aussi de réglementer la réalisation de nouveaux axes routiers interdepartementaux - uniquement ceux
dont le trace est impérativement et exclusivement lié a la relation entre les deux rives de la vallée. Ces projets
devront étre réalisés sur pile et accompagnes dune étude definissant les mesures compensatoires propres a la

conservation du fonctionnement du champ dexparnsion des crues. »

Le site étant classe en « zone verte, naturelle » du PPRi de la Vallée de I'Oise, le réeglement n'y admet pas les
constructions nouvelles : seules sont autorisées les extensions limitées (jusqu'a 20 m? pour les constructions
dont I'emprise au sol dépasse déja 60 m?) et les aménagements liés aux activités de carriere, de loisir et de
tourisme en liaison avec la voie d’eau. Le projet, qui consiste en un batiment neuf d’environ 120 m? recevant
du public, doit donc étre explicitement justifi€ au regard de l'article de zone applicable : soit comme
reconstruction aprés démolition du batiment existant de méme emprise, soit au titre des équipements de loisir
et de tourisme liés a la voie d’eau. Cette justification, absente du rapport, doit étre ajoutée en citant l'article

exact du reglement.

2 Plan Local d’'Urbanisme : PLU[i]
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2. Contexte hydraulique et réglementaire du site d'étude

Hydragé: u'wg - Géothermie - Hydraulique - Pollution

Fhweve

: Distance pour calcul cote de crue
- PPRi Vallée de I'Oise
ngt PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) cote IGN 1969
. —— Limite de zone

11| Zone bleue
Zone Jaune

: [ Zore Rouge

Zone Turquoise

.'l Zone Verte

..] Zone identifiée au rapport de présentation

teae Limite de commune

Leg P,

Rl-TEN

Figure 7 : Extrait du PPRi de I'Oise (Source : Ville de I'ISLE-ADAM)

De plus, les régles générales du PPRi insistent sur les points suivants :

e L'assainissement autonome est interdit car il devient inefficace deés la saturation des sols et peut

générer des pollutions.

e Les sous-sols sont interdits en raison de leur forte vulnérabilité aux remontées d'eau et aux

inondations.

e Lesremblais sontinterdits afin de ne pas perturber les €coulements ni réduire les capacités de stockage

des crues.
e Les campings et occupations temporaires sont interdits dans les zones exposées aux inondations.
e Les clétures doivent rester permeéables a I'eau pour ne pas faire obstacle aux écoulements.
e Les constructions a ossature bois sont interdites en raison de leur vulnérabilité aux crues.
e Les nouvelles voiries sont limitées afin de préserver les champs d’expansion des crues.

e Les voiries destinées a sécuriser l'accés aux batiments existants peuvent étre autorisées sous

conditions.
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3. Notice PPRi

e Les établissements accueillant des personnes vulnérables ne peuvent pas étre implantés en zone

inondable.

e Les activités présentant un risque pour la population ou I'environnement sont strictement encadrées

voire interdites.
e Les constructions doivent étre implantées au plus prés de la voirie pour faciliter les secours.
e L'emprise au sol est limitée a 50 % du terrain pour éviter une densification excessive.
e Le premier plancher habitable ou exploitable doit étre situe a la cote PHEC + 0,50 m.
e Les batiments doivent intégrer un vide sanitaire permettant le libre écoulement des eaux.
e Les matériaux et réseaux doivent étre adapteés a une éventuelle immersion.
e Les cuves et réservoirs doivent étre sécurisés pour eéviter tout risque de pollution.
e Les véhicules doivent étre évacués par leurs propriétaires avant une inondation.

e Les equipements et stocks sensibles doivent étre implantés au-dessus de la cote PHEC + 0,50 m.

3. NOTICE PPRI

3.1 Définition des états du site

A I'état actuel, le site d’étude est un espace vert supportant une construction d’environ 120 m=.

La topographie du site d'étude, tirée du RGE ALTI (MNT 1 m), est présentee sur la figure suivante.
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&

rogéologie - Géuthermic - Hydrauliue - Pollution

[ Emprise du projet
Courbes de niveau (1 mNGF)
— 24 -25

Courbe de niveau (0.2 m)
— 23,8-248

MNT
Bande 1 (Gray)

2

]

30 '<

24 |

v /j ~ Cours d'eau Metropole |
— TR ANET

Figure 8 : Topographie du site a I'état actuel (Source : RGE ALTI 1m)

L'altitude moyenne du terrain naturel au droit du projet est d’environ 25,90 m NGF.

3.1.2 Etat projet

L'état projet n'est actuellement pas défini. Le projet consiste en la construction d’'un batiment d’environ 120

m? pouvant recevoir du public (ERP), en remplacement du batiment existant.
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Hydragéologie - Géothermie - Hydraulique - Pollution

3. Notice PPRi

3.2 Calcul de la cote de crue au droit du site

3.2.1 Donnée d’entrée (PPRi de I'Oise}

; Distance pour calcul cote de crue
- PPRi Vallée de I'Oise

ngt PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) cote IGN 1969
: ——— Limite de zone

1| Zone bleve

Zone Jaune

- Zone Rouge

Zone Turquoise

T Zone Verte

.'l Zone identifiée au rapport de présentation

. Limite de commune
Les P, o0,
oS

Figure 9 : Extrait du PPRi de I'Oise (Source : Ville de I'ISLE-ADAM)

3.2.2 Méthodologie de calcul de la cote

Les cotes de références3 correspondent a l'altitude des niveaux d'eau atteints par la crue de référence, ici la
plus haute crue connue, exprimées en meétres dans le systtme du Nivellement Geénéral de la France
(NGF-IGN 69). Les cotes de réeference sont repérées par des points situés sur la cartographie des zones

réglementaires.

Ainsi, pour connaitre les cotes de référence atteintes au droit du projet, dans le présent reglement, nous
appliquerons la régle suivante :
e Projeter une droite perpendiculaire a I'axe de la riviere a partir de I'amont du projet et des points de
cote de référence : ces droites coupent I'axe de la riviere perpendiculairement ;

e Par convention, la cote de référence applicable au droit du projet est celle déduite par interpolation
linéaire entre les cotes amont et aval, selon le calcul suivant :

3 Certe cote de référence permer de calculer la hauteur de submersion en un point donné du territoire : Hauteur submersion NGF = Cote
de référence NGF - Niveau du terrain naturel m NGF
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La formule d’application est la suivante :

CAM - CAV

CR = CAM — (Ix 3

Ou:
CR = cote de référence applicable au droit du projet ;
CAM = cote de réference amont (m NGF) ;
CAV = cote de référence aval (m NGF) ;
L = longueur entre CAM et CAV (m) ;

| = longueur entre CAM et le point de contact entre la projection de la droite perpendiculaire a
I'axe de la riviere au droit du projet (m).

Le résumeé des calculs est présenté dans le tableau ci-apres.

Cote amont CAM Cote aval (m NGF) Distance entre les cotes Distance entre la cote Cote de référence

(m NGF) de référence (m) de référence amont et calculée au droit du
le projet (m) projet (m NGF)

26,68 26,60 1399 699 26,64

Tableau 4 : Estimation de la cote de référence au droit du site

La cote de crue de référence calculée au droit du projet est de 26,64 m NGF.

Le niveau moyen du terrain naturel étant d’environ 25,90 m NGF, lors d’'une crue de référence, le terrain sera
inondé sur une hauteur moyenne d'environ 0,74 m.Le site est donc inondable avec une hauteur d'eau

inférieure a 1 m pour la crue de référence.

3.3 Impact du projet sur la crue

Le batiment projeté remplacant le batiment actuel pour une méme surface, il est supposé qu’aucune surface

ne sera prise a la crue.

Une analyse plus poussée pourra étre effectuée une fois les plans du projet, cotés en NGF, disponibles.

Le batiment projeté remplacant le batiment actuel pour une méme surface, il est supposé qu’aucun volume ne

sera pris a la crue.
Une analyse plus poussée pourra étre effectuée une fois les plans du projet, cotés en NGF, disponibles.

L'objectif du projet, afin de ne prendre aucun volume a la crue, est de faire tendre vers 0 le solde

remblais/déblais.
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4. Conclusion

4. CONCLUSION

Sous réserve de la justification du projet au regard du réglement de la « zone verte, naturelle » du PPRi, du
calage des planchers a la cote de référence majorée de la marge réglementaire du PPRi et du respect des
prescriptions constructives ci-dessus, le projet peut étre considéré comme compatible avec le PPRi de la Vallée

de I'Oise, sans prelevement de surface ni de volume au champ d’expansion des crues.

En I'absence de plan de masse et de plan de nivellement coté, cette conclusion demeure conditionnelle et

devra étre confirmeée a la remise des plans du projet.

Prescriptions constructives PPRi a respecter :

Calage des planchers du batiment recevant du public a la cote de référence majorée de la marge

réglementaire du PPRi (PHEC + 50 cm, soit 27.04 m NGF, sous réserve de confirmation).

- Transparence hydraulique de I'emprise batie : vide sanitaire inondable ou construction sur pilotis ;

construction sur le batit actuel ; absence de remblai en zone d’expansion des crues.
- Compensation volume pour volume et cote pour cote de tout remblai résiduel.

- Mise hors d'eau des équipements sensibles (tableau électrique, chaufferie, ventilation, réseaux) au-
dessus de la cote de référence + 50 cm.

- Emploi de matériaux insensibles a I'eau pour toutes les parties situées sous la cote de référence.
- Ancrage des cuves, citernes et éléments flottables.
- Dispositifs d’occultation (batardeaux) des ouvertures situées sous la cote de référence.

- Maintien d'un accés et d’'une évacuation praticables en période de crue et information des usagers,

le batiment étant un ERP.

- Clétures et aménagements extérieurs transparents a I'écoulement.
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CONDITIONS D'UTILISATION DU PRESENT DOCUMENT

HYDPOLL ne peut étre en aucun cas tenu a une obligation de résultats, car les prestations d'études et de conseils sont
réputeées incertaines par nature, HYDPOLL n’est donc tenu qu’a une obligation de moyens.

Le présent document et ses annexes constituent un tout indissociable. Les interprétations erronées qui pourront en
étre faites a partir d’'une communication ou reproduction partielle ne sauraient engager la Société HYDPOLL. En
particulier, il ne s'applique qu'aux ouvrages décrits et uniquement a ces derniers.

Toute modification du projet initial concernant la conception, I'implantation, le niveau ou la taille de I'ouvrage devra
étre signalée a HYDPOLL. En effet, ces modifications peuvent étre de nature a rendre caducs certains éléments ou la
totalité des conclusions de I'étude.

Si, en I'absence de plan précis des ouvrages projeteés, HYDPOLL a été amené dans le présent document a faire une ou
des hypothéses sur le projet, il appartient au Maitre d’'Ouvrage ou a son Maitre d’CEuvre de communiquer par écrit
ses observations éventuelles a HYDPOLL, sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour aucune raison étre reproché
a HYDPOLL d'avoir établi son étude pour le projet décrit dans le présent document.

Des éléments nouveaux mis en évidence lors de reconnaissances complémentaires ou lors de I'exécution des fouilles
ou des fondations et n‘ayant pu étre détectés au cours des opérations de reconnaissance (par exemple . failles,
rembilais anciens ou récents, cavernes de dissolution, hétérogenéite localisee, venues d'eau, pollution, etc.) peuvent
rendre caduques les conclusions du présent document en tout ou en partie.

Ces éléments nouveaux ainsi que tout incident important survenant au cours des travaux /éboulement des fouilles,
dégats occasionnés aux constructions existantes, glissement de talus, etc.) doivent étre immeédiatement signalés a
HYDPOLL pour lui permettre de reconsidérer et d’adapter éventuellement les solutions initialement préconisées et
ceci dans le cadre de missions complémentaires.

Pour les raisons développées au § 4, et sauf stipulation contraire explicite de la part de HYDPOLL, ['utilisation de la
présente étude pour chiffrer, a forfait ou non, le colit de tout ou partie des ouvrages d’infrastructure ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité de HYDPOLL.

HYDPOLL ne pourrait étre rendu responsable des modifications apportées a la présente étude sans son consentement
écrit.

Il est vivement recommandé au Maitre d’'Ouvrage, au Maitre d’CEuvre ou a I'Entreprise de faire procéder, au moment
de I'ouverture des fouilles ou de la réalisation des premiers pieux ou puits, a une visite de chantier par un spécialiste.
Cette visite est normalement prévue par HYDPOLL lorsqu’elle est chargée d'une mission spécifique G4 de suivi de
I'exécution des travaux de fondation. Le client est alors prié de prévenir HYDPOLL en temps utile.

Cette visite a pour objet de vérifier que la nature des sols et la profondeur de I'horizon de fondation sont conformes
aux données de I'étude. Elle donne lieu a I'établissement d’'un compte-rendu.

Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage /qul s agisse de cotes de références rattachées a un repere
arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu’a titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le
sommet des sondages et comptées a partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces
altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient relevées par un Géometre Expert. Il en va de méme pour
I'implantation des sondages sur le terrain.

Le Maitre d'Ouvrage devra informer HYDPOLL de la Date Réelle d'Ouverture du Chantier /DROC) et faire réactualiser
le présent document en cas d’ouverture de chantier plus de 2 ans apres la date d’établissement du présent document.
De méme il est tenu d'informer HYDPOLL du montant global de I'opération et de la date prévisible de réception de
I'ouvrage.
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